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BETONIARNIA KACZMAREK S.C. zostata zatozona w 1981r. w Siedliszowicach. Poczgtkiem
dziotalnosci firmy byta produkcja pustakdéw zuzlo-betonowych. Dzieki indywidualnemu podejsciu
do klienta oraz wysokiej jakosci produktdw i ustug, BETONIARNIA KACZMAREK od samego poczatku
rozwijata sie bardzo dynamicznie. To pozwolito na realizacje kolejnych inwestycji, ktére nadaty
obecny ksztatt naszemu przedsiebiorstwu. Wieloletnie doSwiadczenie i zaangazowanie
pracownikdw, pozwolity nam osiggngc ugruntowang pozycje na regionalnym rynku materiotéw
budowlanych. Obecnhie posiadamy dwa zaktady z trzema liniomi produkcyjnymi, wiasny park
maszynowy i fransportowy z zapleczem warsztatowym oraz to, co w kazdej firmie najwazniejsze -
zgrany zespot kompetentnych i wartoSciowych pracownikow.,



SPIS TRESCI

PREFABRYKATY BETONOWE
OGRODZENIA BETONOWE
ELEMENTY WYKONCZENIOWE
StUPKI DO OGRODZEN
SEUPKI DO SIATKI
PLYTY PODWALINOWE
LACZNIKI DO OGRODZEN
ZIELNIK BETONOWY
SZCZUDtA BETONOWE
BETON ARCHITEKTONICZNY
PLYTY CHODNIKOWE | TARASOWE
KOLUMBARIUM
ELEMENTY GROBOWCOW | URNY
BUDOWNICTWO
PUSTAKI ZUZLOBETONOWE
PUSTAKI BETONOWE
BLOCZKI
PUSTAKI SZALUNKOWE
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
STROP TERIVA
SYSTEMY KOMINOWE | WENTYLACY.JNE
INFRASTRUKTURA DROGOWA | KANALIZACJA
KORYTKA
GALANTERIA BETONOWA
STUDNIE | KREGI
POKRYWY KANALIZACYJNE
RURY PRZEPUSTOWE
ODWODNIENIA LINIOWE
PLYTY DROGOWE
PLYTY AZUROWE
POZOSTALE
MONSTER BLOCK Z ZAMKIEM
LANCUCH KOSTECKIEGO
DYBLE BETONOWE
KOMPOSTOWNIK
BETON TOWAROWY
SPRZEDAZ SAMDCHODOW CIEZAROWYCH

wiwied. betaniarmiakaczmarsk. pl
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BETONIARNIA KACZMAREK oferuje bogaty wyboér ogrodzeh betonowych.

Na zyczenie klienta produkowane przez ‘nas. elementy ogrodzen

mozna kompletowa¢ w dowolne wzory. Oferujemy. ogrodzenia
o wzorze z kamienia zwyktego, cegty, z kamienia tamanego
lub ozdobnego. Konstrukcja elementéw pozwala na indywidualny
dobor wysokosci ogrodzenia. Kazdy z elementéw ogrodzenia jest zbrojony.
Do produkgji uzywamy plastyfikatorow do betonu, ktore znacznie bardziej

poprawiaja wytrzymatos¢ i mrozoodpornos¢ ogrodzen.




DVWUSTRONNE

OGRODZENIA BETONOWE

Dwustronne ogrodzenia betonowe

s nowoscig na Polskim rynku.
Produkowana sg z najwyzszej jakosci betonu
B45 (C35/45), a zbrojenie kazdej z ptyt

sprawia ze sg znacznie bardziej wytrzymate.
Swoja fakturg dwustronne panele

imituja naturalny piaskowiec.

www.betoniarniakaczmarek.pl




WYM |ARY elementoéw ogrodzenia
dwustronnego betonowego

Panel betonowy dwustronny
ptyta nr 69a: dt. 200cm wys. 41cm
ptyta nr 69: dt. 200cm wys. 30cm
ptyta nr 69 dt 200cm wys 20cm

Stupek betonowy dwustronny

dopasowany do wysokosci przesta:

stupek zwykty dwustronny nr 66
stupek narozny dwustronny nr 67
stupek koricowy dwustronny nr 68

Daszek ozdobny
nr 65: dt. 192,5 cm wys. 6cm

Standardowe przesto
o wysokosci 156cm
sktada sie z:

1 stupka

5 paneli

daszka ozdobnego

Dostepne wysokosci ogrodzen

Na zyczenie klienta wykonujemy takze
pozostate wysokosci przeset dwustronnych:
126cm, 156cm, 186,cm i 216cm

Panel betonowy dwustronny

Ptyta nr 69b: dt. 200cm wys. 30cm

tuk pod katem 90°



Stupek betonowy dwustronny Panel betonowy dwustronny
dopasowany do wysokosci przesta: ptyta nr 30b: dt. 200cm wys. 30cm
stupek zwykty dwustronny nr 66 ptyta nr 30b dt 200cm wys 20cm
stupek narozny dwustronny nr 67
stupek korncowy dwustronny nr 68

Panel betonowy dwustronny
ptyta nr 31b: dt. 200cm wys. 41cm

Standardowe przesto
o wysokosci 156cm
sktada sie z:

1 stupka

5 paneli

156 cm

Dostepne wysokosci ogrodzen

Na zyczenie klienta wykonujemy takze
pozostate wysoko$ci przgset dwustronnych:
126cm, 156cm, 186,cm i 216cm

System ogrodzen dwustronnych charakteryzuje sie wysoka estetyka i trwatoscia. Pozwala
to na eleganckie wykonczenie zaréwno prywatnych posesji jak i placow handlowych,
przemystowych oraz ogrodoéw.

www.betoniarniakaczmarek.pl
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Nowoscig wprowadzong przez Betoniarnie Kaczmarek
jest mozliwos$¢ wykonania niektorych wzorow z rewersem
o wzorze ptyty nr. 94. Wiecej informacji w biurze sprzedazy.
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Wymiary (wys x szer)

Wymiary (wys x szer)

Wymiary (wys x szer)

Wymiary (wys x szer)

150 x 205 cm

150 x 205 cm

160 x 205 cm

150 x 205 cm

Wymiary (wys x szer) 150 x 205 cm

Wymiary (wys x szer) 150 x 205 cm

Wymiary (wys x szer) 150 x 208 cm
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Wymiary (wys x szer) 200 x 205 cm

www.betoniarniakaczmarek.pl




Wymiary ( wys x szer) 165 x 205 cm Wymiary ( wys x szer ) 135 x 205 cm

Wymiary ( wys x szer) 150 x 208 cm Wymiary ( wys x szer) 150 x 205 cm

Wymiary ( wys x szer ) 150 x 205 cm Wymiary ( wys x szer ) 150 x 205 cm

Wymiary ( wys x szer) 150 x 205 cm Wymiary ( wys x szer ) 150 x 205 cm

BETONIARNIA @

( B<KACZMAREK )




it

SUTTECTHT

Wymiary ( wys x szer ) 150 x 205 cm Wymiary ( wys x szer) 150 x 205 cm

Wymiary ( wys x szer ) 160 x 205 cm

Wymiary ( wys x szer) 150 x 205 cm

73A

Wymiary ( wys x szer) 160 x 208 cm Wymiary ( wys x szer) 160 x 205 cm

www.betoniarniakaczmarek.pl




Wymiary ( wys x szer ) 150 x 205 cm Wymiary ( wys x szer ) 150 x 205 cm

Wymiary ( wys x szer ) 150 x 205 cm Wymiary ( wys x szer ) 150 x 205 cm

Wymiary ( wys x szer ) 150 x 205 cm Wymiary ( wys x szer ) 150 x 205 cm

Wymiary ( wys x szer ) 150 x 205 cm Wymiary ( wys x szer ) 150 x 205 cm
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Wymiary ( wys x szer ) 150 x 205 cm Wymiary ( wys x szer ) 160 x 205 cm

Wymiary ( wys x szer) 160 x 205 cm Wymiary ( wys x szer) 150 x 205 cm

Wymiary ( wys x szer) 150 x 205 cm Wymiary ( wys x szer ) 160 x 205 cm
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Wymiary ( wys x szer) 150 x 208 cm Wymiary ( wys x szer ) 150 x 205 cm

www.betoniarniakaczmarek.pl
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Wymiary ( wys x szer ) 160 x 205 cm Wymiary ( wys x szer ) 130 x 205 cm
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Wymiary ( wys x szer ) 160 x 208 cm

Wymiary ( wys x szer ) 200 x 205 cm Wymiary ( wys x szer ) 206 x 208 cm

Wymiary ( wys x szer ) 200 x 205 cm Wymiary ( wys x szer) 200 x 205 cm
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Wymiary ( wys x szer ) 150 x 205 cm Wymiary ( wys x szer ) 150 x 205 cm
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Wymiary ( wys x szer ) 150 x 205 cm Wymiary ( wys x szer ) 150 x 205 cm

Wymiary ( wys x szer ) 200 x 205 cm Wymiary ( wys x szer ) 200 x 208 cm
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Wymiary ( wys x szer ) 200 x 205 cm Wymiary ( wys x szer ) 150 x 205 cm
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Wymiary ( wys x szer ) 206 x 208 cm Wymiary ( wys x szer ) 210 x 205 cm

Wymiary ( wys x szer ) 160 x 205 cm Wymiary ( wys x szer ) 160 x 205 cm

Wymiary ( wys x szer ) 170x 215 ¢cm Wymiary ( wys x szer ) 160 x 208 cm

ZMAREK )
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Wymiary ( wys x szer ) 206 x 208 cm Wymiary ( wys x szer ) 200 x 205 cm

Wymiary ( wys x szer ) 250 x 205 cm Wymiary ( wys x szer ) 300 x 205 cm

Wymiary ( wys x szer ) 160 x 205 cm Wymiary ( wys x szer ) 125 x 205 cm

www.betoniarniakaczmarek.pl




Wymiary ( wys x szer ) 210 x 205 cm Wymiary ( wys x szer ) 200 x 205 cm

Wymiary ( wys x szer ) 125 x 208 cm
Wymiary ( wys x szer) 150 x 205 cm ( stupek nalezy docia¢ na wymiar )

Wymiary ( wys x szer ) 163 x 205 cm Wymiary ( wys x szer ) 160 x 205 cm
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Wymiary ( wys x szer ) 170 x 205 cm
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Daszek z belkami

Wymiary 50 x200cm
Belki
s e -
P T .

Wymiary 50cm
Wymiary 28 x135cm

Daszek na ptyte

. =13 T T ] s 73A

Wymiary 19x192,5x12cm

Daszek na ptyte z podwojnym felcem

73C

Wymiary 19%x192,5x12cm

Daszek na ptyte

73B

Wymiary 19%x192,5x12cm

Daszek na ptyte
(G R s i
Wymiary 15%x192,5x10cm

Daszek na ptyte

ERESLC S T

Wymiary 15x1925x6cm

www.betoniarniakaczmarek.pl




StUPKI

DO OGRODZEN

Wymiary (wys x szer)  Wymiary (wys x szer)  Wymiary ( wys x szer )
150 x 15,5 cm 150 x 14 cm 150 x 14 cm

Wymiary (wys x szer)  Wymiary ( wys x szer ) Wymiary ( wys )
200 x 14 cm 200 x 14 cm 156 cm
186 cm
216 cm

ISTNIEJE MOZLIWOSC ZAMOWIENIA SEUPKOW 0ZDOBNYCH Z POJEDYNCZYM FELCEM ( prawy - lewy )
ORAZ BEZ FELCOW

Cena stupka ozdobnego nie obejmuje daszka i kuli

Nasza oferta stupkéw betonowych
obejmuje:

Stupki do ogrodzen
Stupki do siatki ogrodzeniowe;j
Stupki narozne

Stupki sg elementami konstrukcyjnymi
do montazu ogrodzen betonowych.
Szczegolnie wykorzystywane sg

jako tgczniki i wsporniki ogrodzenia
betonowego.

Produkowane w BETONIARNI KACZMAREK
stupki charakteryzuje solidnos¢ wykonania,
trwato$¢ i odpornos¢ na warunki
atmosferyczne.

Kula na stupek Daszek na stupek
rozwarty

Daszek na stupek Daszek pfaski
narozny na stupek 103C.

Daszek na stupek

www.betoniarniakaczmarek.pl
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Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary
(wys x szer) (wys x szer) (wys x szer) (wys x szer) (wys x szer)
150x22cm 150x22cm 150x13cm  107A150x12cm 105A150x 13 cm Stupek narozny rozwarty ~ Stupek narozny
107B200x 12cm  105B200x 13 cm
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Wymiary ( wys x szer )

(R

156 x 14,5 x 16 cm
= Kat 135° 186 x 14,5x 16 cm
. . . i Wysokos¢ - 200 cm 216 x 14,5 x 16 cm
Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary
(wys x szer) (wys x szer) (wys x szer) (wys x szer)
200x 14 cm 175x 14 cm 150x 14 cm 103A 150x 12 cm
103B200x 12cm

Stupki narozne - kat prosty
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Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary
(wys x szer) (wys x szer) (wys x szer) (wys x szer) (wys x szer) (wysxszer) (wysxszer) (wysxszer) (wysxszer) (wysxszer)
200x 14 cm 180x 14 cm 150x 14 cm 102A 150 x 12 cm 50x12cm 100x12cm 125x12cm 150x12cm 180x12cm 200x 12cm

102B 200 x 12 cm




StUPKI

DO SIATKI

Wymiary ( wys x szer) Wymiary ( wys x szer) Wymiary ( wys x szer) Wymiary ( wys x szer )
160 (+30)x 10 cm 200 (+50) x 12 cm 160 x9 cm 210x 11 cm
do podwdjnego do pojedynczego
ogrodzenia ogrodzenia
wysokos$¢ uzytkowa nad gruntem wysokos$¢ uzytkowa nad gruntem
Wymiar Wymiar
200 cm 300cm
250 cm
175 cm 225 cm
150 cm 200 cm
180 cm
175 cm
150cm
125cm
100 cm
75cm
50 cm
25cm

ISTNIEJE MOZLIWOSC ZAMOWIENIA SEUPKOW Z POJEDYNCZYM FELCEM ( tzw startowych )

www.betoniarniakaczmarek.pl




Ptyta dwustronna
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Wymiary (wys xszer)  20/30 x 200 cm

Wymiary (wys xszer)  20/30 x 200 cm

Ptyty jednostronne
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Wymiary ( wys x szer ) 25x200 cm

i R,
ST AT

Wymiary ( wys x szer ) 20 x 200 cm

Wymiary ( wys x szer ) 25x200cm

Wymiary ( wys x szer) 25x 200 cm

PEYTY:-PODVWALINOWE

Plyty podwalinowe znajduja zastosowanie do budowy ogrodzenia
panelowego lub siatkowego. Razem z tgcznikami tworza podmurdéwke tego ogrodzenia

Wymiary ( wys x szer) 30x200 cm

32A

Wymiary ( wys x szer) 25x 200 cm

Wymiary ( wys x szer) 40 x 200 cm

Wymiary ( wys x szer ) 25x 200 cm
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Wymiary ( wys x szer ) 50 x 200 cm

Wymiary ( wys x szer ) 20 x 200 cm

Wymiary ( wys x szer) 50 x 200 cm
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PLYTY WYTWARZANE METODA WIBROPRASOWANA

108 56kg

Wymiary ( wys x szer ) 20x 245/246/250 cm

Wymiary (wys x szer) 25 x 245/246/250 cm

Wymiary (wys x szer) 30 x 245/246/250 cm

04 | | 56kg

Wymiary ( wys x szer ) 20x 245/246/250 cm

Wymiary (wys x szer ) 30x 245/246/250 cm

Wymiary (wys x szer) 20 x 245/246/250 cm

011 78kg

Wymiary ( wys x szer ) 25 x 245/246/250 cm

ul 94kg

Wymiary (wys x szer) 30 x 245/246/250 cm

Mozliwo$¢ wytworzenia powyzszych wzoréw motoda Slizgowa.

www.betoniarniakaczmarek.pl
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Wymiary ( wys x szer) 30 x 257 cm

Wymiary ( wys x szer) 20 x 246 cm

Wymiary ( wys x szer) 30 x 246 cm

Wymiary ( wys x szer) 30 x 236 cm

STOPA DO OGRODZEN TYMCZASOWYCH

llos¢ sztuk
na palecie Wymiary (cm) Waga
35szt 23 X59X 12,5 31,5kg
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tACZNIK

DO OGRODZEN

RODZAJ 1
WIBROPRASOWANE

Wymiary
20x24cm

25x24cm

30x24cm

Wymiary

20x24cm

25x24cm

30x24cm

RODZAJ 2
PRODUKOWANE METODA SLIZGOWA

LACZNIK 05
Wymiary

25x24cm
30x24cm

Srednica otworu 7 cm.

STOPA FUNDAMENTOWA LACZNIK 06
PRODUKOWANE METODA SLIZGOWA

Wymiary
80 X 18 cm

Srednica otworu 7 cm.




INSTRUKCJA

1. Wykopaé dofki.

2. Ustawi¢ stupki - pierwszy i ostatni do wypoziomowania.

3. Rozciggna¢ sznurek miedzy stupkami.

4. Wykopa¢ nastepne dotki w odstepach 205 cm. b e

5. Ustawi¢ stupek w dotku i ustawi¢ go w pionie i odstepie u H .___.-“-__a

dtugosci ptyty - 200 cm.
6. Odchyli¢ ustawiony stupek i wtozy¢ pierwsze dwie ptyty.

% L § gL @
7. Zamkna¢ ptyty wczesniej odchylonym stupkiem. | [ ] [ ] t ;E ’. .E i II Ii', = &1 !
8. Zagruzowac stupki i zala¢ rzadkim betonem. - —
9. Wsunga¢ ostatnie ptyty.
UWAGA! PLYTY PRZENOSIMY | TRANSPORTUJEMY W PIONIE

TYPOSZEREG ZELBETONOWYCH DESEK OGRODZENIOWYCH

gowy u Mozliwos¢ zastosowania
1,10, 14,22, 28, 30, 32, 35,37, 38, 39, 40, 43, 45, 47, 48, 55, 57, 58, 59, 61,63, 69, 84, 03, 83, 84, 85, 89, 90, jako warstwy gérne, srodkowe lub dolne
91,92,91b,94,94a,102,103, 1A, 10A, 22A, 28A, 30A, 51A, 39A, 91A, 104A, 007,105,106, 107
2,8,11,13,16,17,18, 23, 25, 26, 33, 52, 56, 61, 63, 85, 87, 89, jako warstwy srodkowe i gérne
3/4,5,6,7,9,12,15,24,27,29,31,34,34A, 36, 41, 42, 44, 46, 49, jako warstwy gorne (ustaw jak w katalogu)

50, 53, 54, 60, 65, 73a, 73b, 73c, 86, 85, 86, 87, 88, 88a, 100, 101, 93, 93a, 39b, 108

01, 1A, 03, 02, 04, 07,1B,10B, 32B,10C,1C,1F, 1D, 82, 06, 08, 10A, 28A, 20, jako warstwy dolne
22,30A, 32A, 51A, 64,39A, 91A, 011,05

19,21,62 przy montazu ornamentem w dét tylko z ptyta nr 20 lub 64 przy montazu ornamentem do géry
z pozostatymi ptytami o réownych gérnych krawedziach

47,48, 49, 50 montowac jak na zdjeciach strona w katalogu nr: 6, 8

SEUPKI dobor wysokosci stupkéw indywidualnych przy zaméwieniu

Elementy ogrodzen betonowych sprzedawane sa w kolorze betonu. Firma Betoniarnia Kaczmarek zastrzega sobie prawo do zmiany cen.

WARUNKI GWARANC]

1. Gwarancja producenta udzielona jest na okres 12 miesigcy i obejmuje wszystkie elementy ogrodzen (stupki, ptyty petne, azurowe,
o podwalinowe).Producent udziela gwarancji na materiat dostarczony i roztadowany u klienta. Wszelkiego rodzaju roszczenia co do
jakosci i ewentualnych wad materiatu klient zobowigzany jest zgtosi¢ podczas roztadunku materiatu. Producent nie bierze
odpowiedzialnos$ci za mechaniczne uszkodzenia materiatu, ztozonego juz u klienta. Sposéb transportu i uzytkowania materiatu jest
podany w instrukcji montazu. Towar odebrany bez zastrzezen uwaza sie za wolny od wad widocznych. W przypadku zgtoszonej i
uzasadnionej reklamacji wadliwy materiat zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie i na zasadach ustalonych przez strony.
W przypadku gdy klient wiedziat o wadzie w chwili odbioru materiatu lub gdy wada nie obniza wartosci uzytkowej materiatu
producent ma prawo odmoéwi¢ zobowigzan gwarancyjnych.

2. Ze wzgledu na wymagane $rodki i zabezpieczenia materiatu transportowanego producent nie bierze odpowiedzialnosci za
materiat zabierany przez klienta wtasnym transportem.

3. Produkowane elementy spetniajg wymagania polskiej normy PN-EU 12839: 2012 Prefabrykaty betonowe, Elementy ogrodzen.
Norma europejska PN-EU 12839: 2012 ma status polskiej normy.

4. Elementy ogrodzen sprzedawane sg w kolorze szarym (kolor betonu). W celu przedtuzenia zywnosci materiatu mozna
konserwowac¢ ogrodzenia odpowiednimi farbami, daje to mozliwo$¢ uzyskania koloru w zaleznosci od upodoban klienta.

5. Ze wzgledéw technologicznych zwigzanych z specyfikg produktu producent dopuszcza powstawanie mikro peknie¢ na
powierzchni materiatu, ktére nie majg wptywu na wtasnosci uzytkowe ogrodzenia.

6. Reklamacja nie sg objete:

-réznice w odcieniach ptyty i stupkéw

- zwigzane z technologig produkcyjng wyptywki wystepujgce na krawgdziach materiatu

- pory na powierzchni materiatu

- wloskowate mikropekniecia

- naloty, wykwity, plamy (powstate w wyniku procesu produkcyjnego i procesu parowania)

- nieznaczne uszkodzenia mechaniczne (otarcia, rysy, odpryski)

7. Towar roztadowany u klienta i po jego akceptacji podczas odbioru nie podlega reklamaciji.

8. Towar po zamontowaniu bez wczesniejszego zgtoszenia wad réwniez nie podlega reklamaciji.

www.betoniarniakaczmarek.pl




ZIELNIK

Nowoczesny ogrod i wiasne warzywa? To mozliwe! Betoniarnia Kaczmarek S.C.
wprowadza zielniki betonowe - modutowe, lekkie, trwate i zbrojone
prefabrykaty betonowe.lch wymiary dobieramy do potrzeb i mozliwosci ogrodu.
Pozwalajg na uprawe warzyw, zidt czy kwiatdw nawet w malenkim ogrodku,
bez wzgledu na rodzagj gleby czy grasujgce szkodniki. Uprawy nie wymagajg
schylania sie, nie bedq juz zadeptane ani omytkowo skoszone

a przestrzen w ogrodzie nabiera petnej harmonii z nowoczesnym minimalizmsmem.

Zielnik jest sktadany w elementach w dowolnej kombinacji
i na dowolna wysokos¢. taczony na drut @ 5,5.
Wymiary: 100/90x25x5cm

......
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SZCZUDtO
BETONOWE

SB 3 SB 4
SB 3 SB 4
wymiary 94x35x20cm | 92x 17 x 20 cm
klasa betonu C25/30 C25/30
zbrojenie specjalistyczne v v
waga 69 kg 60 kg
ilo$¢ na palecie 14 szt 16 szt

drewnianych ambon mysliwskich
drewnianych altan, wiat, garazy,
stép tarasowych, ogrodzen drewnianych

domkoéw dla dzieci itp.

ambon mysliwskich
drabin okresowych
pasnikéw lesnych

TYP "U" TYP "T".
@10 mm l @10 mm

Obejma do szczudta betonowego

SB 2
SB 1 SB 2
wymiary 120x13x12 cm 80x13x12 cm
klasa betonu C25/30 C25/30
zbrojenie specjalistyczne v v
waga 41 kg 31 kg
ilo§¢ na palecie 24 szt 32 szt

www.betoniarniakaczmarek.pl




Arch

beton.

1.8/2,5cm w zaleznosci od wzoru

J

BETONARCHITEKTONICZNY

Travertin — wzoér gtadki z porowatg powierzchnig o fakturze
naturalnych wzerdw. Sam travertyn joko skata osadowa zwana
alabastrem egipskim, wykorzystywana byta przy wyrobie posggow
i waz w starozythym Egipcie. Dzisioj majestatycznosc egipskich
budowli mozemy przenieS¢ w Swiat nowoczesnosci wprost do
pomieszczen,w ktdrych chcemy czuc sie iScie krolewsko.
Doskonale prezentuje sie na rdznego rodzaju kolumnach czy

60 cm

murkach dedykowany jest takze do domdw, mieszkan, sklepodw,
kluboéw, hoteli czy restauraciji ale i nie tylko.

120 o

Travertin B ETO N OW E

1 sztuka 29 kg
ilos¢ sztuk w palecie 22
waga palety 680 kg

50cm




PLYTY

CHODI\IIKO\/\/E

| TARASOWE

PLYTA CHODNIKOWA

Dlugosc Szerokosc Grubos¢ Waga
50cm 50 cm 6cm 31 kg

PLYTA ,,CIETE PNIE”

o

Dlugosc Szerokosc Grubos¢ Waga
54 .cm 62 cm 6cm 31 kg

PLYTA ,,KASKADA”

>

Dlugosc Szerokosc Grubos¢ Waga

90 cm 55cm 12cm 40 kg

PLYTA ZOtW

o

Dlugos¢  Szerokos¢  Grubosé¢ Waga

50cm 50cm 5cm 33kg

PLYTA ,,DESKA”

Diugosc Szerokosc Grubos¢ Waga

75cm 25cm 55cm  23,5kg

PLYTA ,KAMIEN RZECZNY”

Dlugos¢ Szerokos¢ Grubos¢ Waga
50 cm 50 cm 8cm 34 kg

PLYTA ,LEGO”

Dlugos¢ Szerokos¢ Grubos¢ Waga
50 cm 50 cm 8cm 27 kg

PLYTA ,KAMIEN NATURALNY”

Plyta sprzedawana w kompletach 4 szt / 1m?

www.betoniarniakaczmarek.pl




PUSTAKI

PUSTAK SM-P sutlobetonowy

Pustak SM-P znajduje zastosowanie przy wznoszeniu
wew. i zew. §cian konstrukcyjnych. Ponadto nadaje
sie rowniez przy stawianiu wew. scian dziotowych
oraz wypetnianiu konstrukcji szkieletowych.
Do produkcji pustakow stosuje sie befon lekki -

kruszowy na bazie zuzla. Zuzycie wynosi 13 sztuk/m?,

PUSTAK SM'U zuzlobetonowy

Pustak SM-U znajduje zastosowanie przy wznoszeniu
wew. i zew. Scian konstrukcyjnych. Ponadfo nadaje sie
rowniez przy stawianiu wew. $cian dziatowych oraz
wypetnianiu  konstrukcji szkieletowych. Do produkcii
pustakéw stosuje sie beton lekki - kruszowy na bazie
2uzla. Zuzycie wynosi 13 sztuk/m?.

PUSTAK ,,ALFA” ..icoconomy

Pustak ALFA znajduje zastosowanie przy wznoszeniu
wew. i zew. Scian konstrukcyjnych. Ponadto nadagje sie
rowniez przy stawianiu wew. Scian dziotowych oraz
wypetianiu konstrukcji szkieletowych. Do  produkcji
pustakdéw stosuje sie beton lekki - kruszowy
na bazie zuzla. Zuzycie wynosi 8 sztuk/m2 Dobre
wiasciwosci tfermoizolacyjne, izolacyjnos¢ akustyczna,
odpornos¢ na mrdz, wilgotnos¢ oraz wysokq
ognhioodpornosc.

PUSTAK ,,ALFA-U" ..ceonon

Pustak ALFA-U znajduje zastosowanie przy wznoszeniu
wew. i zew. cian konstrukcyjnych. Ponadto nadaje sie
rowniez przy stawianiu wew. scian dziotowych oraz
wypetmnianiu konstrukcji szkieletowych. Do produkciji
pustakdow stosuje sie beton lekki - kruszowy
na bazie zuzla. Zuzycie wynosi 8 sztuk/m2 Dobre
wiasciwosci termoizolacyjne, izolacyjnos¢ akustyczna,
odporno$¢ na mrdz, wilgotnos¢ oraz wysokqg
ognhioodpornosc.

ZMAREK )

BETONIARNIA @

Wymiary (cm)
39x19x19
Waga
15kg

llos¢ szt.
na palecie

72 szt

Wymiary (cm)
39x19x9
Waga

7 kg

llos¢ szt.
na palecie

120 szt

Wymiary (cm)
49 x 24 x 24
Waga

24 kg

llos¢ szt.
na palecie

50 szt

Wymiary (cm)
49x24x12
Waga
13 kg

llosé szt.
na palecie

100 szt



PUSTAKI

BETONOWE

Pustaki murarskie firmy “Betoniarnia Kaczmarek” to
najwyzszej jakosci betonowe wyroby wibroprasowane,
powstajgce z naturalinych sktadnikdw mineralnych
fakich jak: kruszywa roznych frakcji o najwyzszej klasie
wytrzymatosci, oraz cement portlandzki CEM 142,5R, co
w koncowym efekcie daje produkt natfuralny, czysty
ekologicznie, przez co przyjazny cziowiekowi.
Pamietajmy, ze dom jest miejscem w ktérym spedzamy
duzg cze$¢ zycia. W nim odpoczywamy i $pimy.
Powinien wigc by¢ on zbudowany ze zdrowych i
ekologicznych materiatow. Dobrze jest zatem wybrac
materiat, ktory tym wymogom odpowiada. Beton jest
materiatem niepalnym o wysokiej odpornosci
ogniowej, przez wiele godzin opierajgcym sie
niszczgcemu dziataniu ognia, chronigc zycie i mienie
jego mieszkancow. Wysokg joko$C uzyskujemy dzieki
odpowiedniej mieszance, oraz wysokiemu
zageszczaniu betonu przez co nasze wyroby sg w petni
odporne na dziatanie wilgoci, zatrzymujgc
odpowiednig wyfrzymatos¢ konstrukcyjng.

PUSTAK SM-P

llos¢ szt.

na palecie Wymiaryiam)

60 szt 39x19x19

Waga

19kg

PUSTAK SM-U

llos¢ szt.

na palecie Wymiary(cm)

120 szt 39x19x9

www.betoniarniakaczmarek.pl
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BLOCZKI

BETONOWE

Betonowe bloczki fundamentowe stuzg do wykonania
Scian fundamentowych i piwnic w budownictwie
ogodlnym i mieszkaniowym. Wibroprasowane pustaki
befonowe fo nagjwyzszej jakosci wyroby betonowe.
Powstajgce z naturalnych sktadnikdéw minerainych
takich jak: kruszywa réznych frakcji o najwyzszej klasie
wytrzymatosci oraz cementu portlandzkiego CEM |
42.5R. Wysokg jako$¢ wyrobu otfrzymujemy dzieki
odpowiedniej mieszance oraz wysokiemu
zageszczeniu betonu na wibroprasie, przez co nasze
wyroby uzyskujg wysokg odporno$¢ na nasigkliwose
betonu oraz odpowiednig wytrzymatosE konstrukcyjna.

BLOCZEK "38" betonowy B20

llos¢ szt.

napalecie  Wymiaryem  Waga

60 szt 38x24x12  24kg

BLOCZEK 1’30” betonowy B20

llos¢ szt.

na palecie Wymiary(m)  Waga

81 szt 30x24x12 19kg

W naszej ofercie posiadamy dwa wymiary bloczka:
38 x 24 x 12 zuzycie:

- przy gruboséci muru 38 cm wynosi 32 szt/m?

- przy grubosci muru 24 cm wynosi 22 szt/m?

30 x 24 x 12 zuzycie:

- przy grubosci muru 30 cm wynosi 32 szt/m?

- przy gruboséci muru 24 cm wynosi 28 szt/m?



PUSTAKI

SZALUNKOWE

Pustaki szalunkowe zasypowe majg zastosowanie do
wykonania $cian fundamentowych i piwnicznych
przede wszystkim w budownictwie ogdlnym, oraz przy
ogrodzeniach, do podmurdwki i fundamentéw pod
stupki ogrodzeniowe. Ponadto majg zastosowanie do
wykonania muréw $cian zewnetrznych budynkow
gospodarczych i magazynowych w pomieszczeniach
nieogrzewanyc h. Majg zastosowanie jako murki
oporowe terenowe, oroz wysokie $ciany piwniczne.
Konieczne jest wowczas zbrojenie pionowe
konstrukcyjne, wynikajgce z obliczen statycznych
konstrukcji. Zbrojenie nalezy uktada¢ w pionowych
kanatach szalunku wykonanego z pustakow
zasypowych.

PUSTAK SZALUNKOWY ,,30”
BETONOWY

llos¢ szt.
na palecie

48 szt 40x30x24 22 kg

Wymiary(cm) Waga

PUSTAK SZALUNKOWY ,,25"
BETONOWY

llos¢ szt.
na palecie

40 szt 50x25x24 23kg

Wymiary(cm) Waga

www.betoniarniakaczmarek.pl




ELEMENTY

Nadproza sg elementem konstrukcyjnym
umozliwiajgcym wykonanie oftwordw okiennych i
drzwiowych w $§cianach. Ich zadaniem jest
przenoszenie ciezaru stropdw i Scian wyzszych
kondygnaciji oraz dachu a takze obcigzen na nie
dziatajgcych. Nadproza typu L19 to prefabrykowane
elementy zelbetowe w ksztatcie litery L, ze stopkqg
dolng o szerokosci 9 cm. Po zamonfowaniu w $cianie
od razu majg petng nosnos¢. Dzieki temu
nie ma przestojow w pracach zwigzanych z
wykonywaniem $cian i stropow.

NADPROZA L-19

Typ Wymiary Waga

N/120 119x19x9 40 kg
N/150 149x19x9 50 kg
N/180 179x19x9 60 kg
N/210 209x19x9 70 kg
N/240 239x19x9 75kg
N/270 269x19x9 85kg

PUSTAK SZALUNKOWY TYPU “L”

llos¢ szt.
na palecie

100 szt 30x24x6,5 11 kg

Wymiary(cm) Waga

PUSTAK SZALUNKOWY TYPU “C”

llos¢ szt.
na palecie

100 szt 25x24x6,5 6 kg

Wymiary(cm) Waga

DYSTANS BETONOWY

llos¢ szt. )

naosglsezcie Wymiaryem  Waga
700 szt 12x6 1,5 kg

BETONIARNIA
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TERIVA

Sktadajg sie z belek zelbetowych (jako konstrukcji nosnej) oraz pustakéw zuzlobetonowych, ktore
stanowig wypetnienie. Zaletg tych stropow jest niewielki ciezar, dzieki czemu ich montaz moze odbywac sie bez uzycia ciezkiego
sprzetu budowlanego. Stropy “TERIVA” przeznaczone sq do montazu recznego. Stropy systemu “TERIVA” charakteryzujg sie niskimi
kosztami wykonania (bez koniecznosci deskowania), dobrymi parametrami przenoszenia obcigzen, dobrq izolacjq akustyczng oraz cieplng.

Kolejnosé montazu

- wciggniecie belek stropowych TERVIA

- rozstawienie belek z wiozeniem pojedynczych zadeklowanych
pustakéw na koncach belek

- stemplowanie stropu (co 2 m podpora)

- utozenie pustakow stropowych

- doktadne sprawdzenie solidnosci podpdr i rownolegtosci belek
- zamontowanie zbrojenia wiencoéw nasciennych oraz zeber
rozdzielczych

- zalewanie stropu betonem zwirowym klasy minimum B-15
(okoto 0,05m?3*/m?2 stropu)

BELKA STROPOWA “TERIVA” PUSTAK STROPOWY “TERIVA”

zuzlobetonowy
niedeklowane deklowane

Wymiary/(cm) 52x24x21 52x24x21

llos¢ szt. 60 szt 60 szt
na palecie

Wymiary (mb)

2,10 (mb)
2,40 (mb)
2,70 (mb)
3,00 mb)
3,30 (mb)
3,60 (mb)
3,90 (mb)
4,20 (mb)
4,50 (mb)
4,80 (mb)
5,10 (mb)
5,40 (mb)
5,70 (mb)
6,00 (mb)

www.betoniarniakaczmarek.pl




SYSTEMY

SCHEMAT

zakonczenie - dyfuzor

czapa betonowa

pustak kanatowy

jednokomorowy

rura

wetha ptyta czotowa

trojnik przytgczeniowy

pustak wentylacyjny

dwukomorowy

wyczystka

drzwiczki rewizyjne

odskraplacz
kratka przewietrzajgca P

pustak kanatowy

dwukomorowy

PRZYKLADOWE KOMBINACJE

= 0= H =8




PUSTAK KANALOWY

jednokomorowy

llos¢ szt.
na palecie

45 szt 36x36x25

Wymiary(cm)

PUSTAK KANALOWY

dwukomorowy

llos¢ szt.
na palecie

30 szt 50x36x 25

Wymiary(cm)

PUSTAK KANALOWY
frzykomorowy
r:Lo;:’Isezcti‘e Wymiarycm)

30 szt 54x36x25

DASZEK KOMINOWY

betonowy
Wymiary(cm)

52x52x6
68x52x7
46 x46 x5 @ 25
65x57x5@25

PUSTAKWENTYLACYJNY

jednokomorowy
llos¢ szt. .
na palecie Wymiaryi(cm)

90 szt 25x25x20
PUSTAKWENTYLACYJNY
dwukomorowy

llos¢ szt. .
napalecie  Wymiary(m

50 szt 38x25x25

PUSTAKWENTYLACYJNY

frzykomorowy

llos¢ szt.
na palecie

30 szt 52x25x25

Wymiary(cm)

PUSTAKWENTYLACYJNY

czterokomorowy

llos¢ szt.

napalecie  Wymiary(m

25szt 68 x 25 x 25

www.betoniarniakaczmarek.pl
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KORY TKA

900 mm

1200 mm 500 mm

Jest to element betonowy zbrojony.
Stosowany do umocnienia dna
szerszych rowdw melioracyjnych

o duzych spadkach

. 500 mm § 500 mm

150 mm

BETONIARNIA @
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KORYTKO,,CAPRIN”

Wymiary im 120 x 90 x 50
Waga 365 kg
llos$¢ szt. 3 szt

na palecie

NAKRYWA ,,CAPRIN”

Wymiary im 120x50x 10
Waga 120 kg
llos¢ szt. 8 szt

na palecie

KORYTKO DROGOWE DUZE
Wymiary im 50x50x 15
Waga 66 kg
llos¢ szt. 20 szt
na palecie

KORYTKO SCIEKU
SKARPOWEGO

TYP TRAPEZOWY
Wymiary m 38/50 x 50 x20
Waga 48 kg
llos$¢ szt. 12 szt
na palecie



Korytka sg elementami betonowymi dostepnymi
w roznych wymiarach, w zaleznosci od miejsca
przeznaczenia oraz potrzeb klienta. Sg doskonatym
rozwigzaniem w budownictwie drogowym,
umozliwiajgcym sprawne odprowadzanie do
kanalizacji nadmiaru wody z chodnikéw, placow,
parkingdw oraz ulic. Korytka mniejszych gabarytow
wykorzystywane sg w ogrodach.

} 700 mm |

[ \soomm /|
—

500 mm

20 mm

1240 mm

‘
7&!“

. 500 mm

260 mm
—

100 mm

KORYTKO DENNE HALCNOW

Wymiary [cm] 70x50x20
Waga 100 kg
llo$¢ szt. 12 szt
na palecie

KORYTKO DENNE BIERUN

Wymiary m 124 x 50 x 26
Waga 210kg
llos¢ szt. 6 szt

na palecie

KORYTKO SCIEKOWE SREDNIE

Wymiary m 55x50x 10
Waga 40 kg
llos¢ szt. 20 szt
na palecie

www.betoniarniakaczmarek.pl
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KORYTKO KRAKOWSKIE (kolejowe)

Wymiary m 70 x 50 x 59
Waga 140 kg
NAKRYWA NA KORYTO
KRAKOWSKIE (kolejowe)
Wymiary m 70 % 70 x 10
Waga 1okg
llos¢ szt.. 10 szt
na palecie
RYNNA SCIEKOWA RT50
Wymiary 50x 50 x 38
Waga 100 kg
llo$¢ szt. 8 szt
na palecie
NAKRYWA RYNIEN
SCIEKOWYCH
Wymiary im 70x50 x 6
Waga 50 kg
llos¢ szt. 20 szt
na palecie



120 mm

740 mm

400 mm

‘ 250 mm o 500 mm
‘ 300 mm o 700 mm
e

KORYTKO OGRODOWE MALE

Wymiary im 50x25x8
Waga 19 kg
llos¢ szt. 48 szt
na palecie

KORYTKO SCIEKOWE 70/30/12

Wymiary cm 70x30x 12
Waga 43 kg
llos¢ szt. 28 szt
na palecie

KRAWEZNIK
HYDROTECHNICZNY
Wymiary m 74 x40 x 12
Waga 80 kg
llos¢ szt. 10 szt
na palecie

www.betoniarniakaczmarek.pl




GALANTERIA

450 mm

100 mm
StUPEK GRANICZNY
Wymiary m wys. 45 cm
Waga 15 kg
 140mm
T _BiRuranxs,z SLUPEK OZNACZENIOWY
ﬂ ' TYP,B”
: I Wymiary i 20x20x270
g e
== ZOOI .'?.. Waga 170 kg

Produkowane zgodnie z norma PN-EN 13369 Klasa betonu C16/20

SLUPEK OZNACZENIOWY TYP, A"

Wymiary m 20x20x 150

Waga 145 kg




W swojej ofercie posiadamy réwniez
réznego rodzaju krawezniki, obrzeza,
ptyty azurowe oraz ptytki chodnikowe

KRAWEZNIK PROSTY

Wymiary(cm) Kolor
szary, braz
12x25x100 czerwony grafit
szary, braz
15x30x 100 czerwony grafit
szary, braz
20x30x 100  czerwony grafit

KRAWEZNIK SKOSNY

Wymiary(cm) Kolor
22/30x 15 100 szary
22/30x20x 100 szary
KRAWEZNIK NAJAZDOWY
Wymiary(cm) Kolor
15x22x100 szary grafit

braz
20x22x 100 szary

OBRZEZA

Wymiary(cm) Kolor

szary, braz
czerwony grafit

6x20x75

6x20x 100 szary

szary, braz
czerwony grafit

8x25x100

szary, braz
czerwony grafit

8x30x100

PLYTA CHODNIKOWA

Wymiary(cm) Kolor
35x35x5 szary
35x35x5 czerwony grafit
50x50x7 szary
50x50x7 czerwony grafit

PLYTA AZUROWA ,,MEBA”
WIBROPRASA

Wymiary(cm)

60x40x10
60x40x8

www.betoniarniakaczmarek.pl
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ELEMENTY KANALIZACJI
ZWEZKI STUDNIE USZCZELKI
Wymiary Wymiary Uszczelka klinowa DN 1000
[@/H/STwmm [@/H/STwmm
Uszczelka klinowa DN 1200
1000/625/600 1000/1000/120
1200/625/600 1200/1000/135

KREGI BETONOWE WIBROPRASOWANE KREGI BETONOWE
WIBROPRASOWANE

POLACZENIE NA FELC

POLACZENIE NA USZCZELKE

Wymiary Waga Klasa .
[@/H/STwmm betonowy betonu Wymlary Waga
[@/H/STwmm

1000/250/120 250 kg C35/45
1000/500/120 510 kg C35/45 800/250/100 170 kg
800/500/100 340 kg

800/750/100 510kg

1000/750/120 760 kg C35/45
1000/1000/120  1020kg  (C35/45
1200/250/135 340 kg C35/45
1200/500/135 680 kg C35/45
1200/750/135 1020kg  (C35/45
1200/1000/135 1340 kg C35/45

800/850/100 580 kg
800/1000/100 680 kg

Stosuje sie je gtdwnie jako element studni osadnikowej przy

Mozliwos¢ wykonania otworu wpustach ulicznych wykonanych w pasach drogowych o
Mozliwo$¢ montazu stopni zeliwnych duzym natezeniu ruchu, a takze do wszystkich rodzajow
Mozliwo$¢ montazu przejs¢ szczelnych kanalizacji opadowej, sanitarnej, jak i ogdlno przemystowe;.
Petnig funkcje studni przelotowych, rozgatezionych. Mogqg
Klasa betonu C35/45 by¢ stosowane takze jako przepusty pod drogami i ziozdami

z posesji Nasza firma oferuje ustuge wiercenia otwordw o
zgdanej Srednicy i lokalizacji w elemencie. W studniach
i kregach otwory wykonujemy wg ustalen klienta.

( B<KACZMAREK )
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PIERSCIENIE DYSTANSOWE

BLOCZEK KANALIZACYJNY
Wymiary (cm)

38x10,5x8
36x20x 10

www.betoniarniakaczmarek.pl

Wymiary imm Waga llos¢ szt.

[ zew./ @ wew./H] na palecie

800 x 625 x 40 18 kg 30 szt

800 x625x60 28 kg 20 szt

800 x 625 x 80 37 kg 15 szt

800x 625 x 100 47 kg 12 szt

800 x 625 x 120 56 kg 10 szt

800x 625 x 150 71 kg 8 szt

825X 625 x 200 105 kg 6 szt
Wymiary imm Waga

[@ zew./ @ wew./H]

1000/700/120 115 kg

1100/700/150 200 kg

1200/700/70 125 kg

1440/1000/130 265 kg

1720/1280/200 500 kg

2000/1520/200 640 kg

2140/1740/200 940 kg

1050/650/250 320 kg

CEGLA KANALIZACYJNA
Wymiary (cm)
26x12x5




POKRYWY

Wymiary imm

[Dzew/D wew/H]

1000/500/120
960/600/130
1200/600/130
1440/600/130
1720/600/150
2000/600/150
2140/600/150

1200/600/200
2000/600/200

1720/600/200

Wymiary o
1000/80
960/130
1200/130
1440/130
1720/150
2140/150
2000/150

KOMPLET
POKRYWA - wymiar

[Bzew./@wew./H][mm]

660/410/ 110

KOREK DO POKRYWY

Wymiary ormm
770x 80

Waga POKRYWA DO KREG()W Z OTWOREM
170 kg
140 kg
265 kg
420 kg
740 kg
1030 kg
1200 kg

400 kg
1380 kg

985 kg

POKRYWA PEENA
Waga

150 kg
230 kg
355 kg
510 kg
840 kg
1305 kg
1140 kg

POKRYWA STOZKOWA | KOREK

KOREK - wymiar

[Dzew./Dwew./H]

480/ 420/ 110

Wymiary /mmm

800 x 60

BETONIARNIA @

( B<KACZMAREK )




PLYTA POSREDNIA

PIERSCIEN ODCIAZAJACY

PIERSCIEN ODCIAZAJACY

KRAG

OTWOR POD PRZEJSCIE SZCZELNE

www.betoniarniakaczmarek.pl




NI

PRZEPUSTOWE

BETONOWE

Wymiaryom  Waga
400/500/60 120 kg
400/1000/60 240 kg
500 /300/ 60 78 kg
500 /500/60 129 kg
500/1000/60  258kg
600 /500 / 80 170 kg
600/ 1000/ 80 380 kg

ZELBETONOWE

Wymiary [mm] Waga

[@ wew./ H/S - grubos¢ scianki ]

500/500/60 129 kg
500/1000/60 258 kg
600 / 500 / 80 170 kg
600 /1000 / 80 380 kg

RURA ZE STOPKA WIBROPRASOWANA

Wymiary mm
500x1000

Stosuje sie je gtdownie jako element studni osadnikowej przy wpustach
ulicznych wykonanych w pasach drogowych o duzym natezeniu ruchu,
a takze do wszystkich rodzajow kanalizacji opadowej, sanitarnej jok i
ogodlno przemystowej. Petnig funkcje studni przelotowych, rozgatezionych.
Mogqg by¢ stosowane takze jako przepusty pod drogami i ziazdami z poses;ji.

Waga
400 kg

BETONIARNIA @
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SCIANKA CZOLOWA DO RUR PRZEPUSTOWYCH

Wymiary

[dorur]

@ 400
@ 500
@600

Wymiary

[dorur]

@ 400
@ 500
@600

Wymiary

[dorur]

@ 499

Waga

900 kg

900 kg
900 kg

Waga

850 kg

850 kg
850 kg

Waga
220 kg

2000 mm

1300 mm

2000 mm

1300 mm

1300 mm

Ww ooclL

200 mm

Wwiul 00gL

www.betoniarniakaczmarek.pl




ODWODNENIA ===
LINIOWE —

To najefektywniejsze rozwigzanie do usuwania wody deszczowej na obszarach utwardzonych, takich jok:
chodniki, drogi dojazdowe,podjazdy do garazy, ogrody, parki, obiekty sportowe, na ktérych
przewiduje sie obcigzenie klasy od A15 do klasy D400.

ODWODNIENIA LINIOWE klasa A15

Dopuszczalne Wymiary Iloé¢ na Rodzaj
obciazenie [mm] palecie pokrywy

1,5tony 1000x130x 120 30 szt ocfr!n?(g\]/\?ana

1,5tony  500x130x120  dowolna Blacha

ocynkowana
STUDZIENKA klasa A15
Dopuszczalne Wymiary Iloé¢ na Rodzaj
obciazenie [mm] palecie pokrywy

15tony  330x130x380 dowolna o Dache

KRATKA SCIEKOWA 59x39
Wymiary llos¢ na Waga
[cm) palecie

59x39x6  dowolna 70 kg

ZASTOSOWANIE ODWODNIEN LINIOWYCH:

e Klasy obcigzen wg normy PN-EN 1433:2005

e Klasa A15 (do 1,5 1) — ciggi komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz rowerowego,
tereny zielone np. parki, skwery, obszary przydomowe.

e Klasa B125 (do 12,5 1) — obszary zwiekszonego ruchu pieszego, tfereny parkingowe
dla samochoddw osobowych, garaze.

e Klasa C250 (do 25 1) — obszary przykraweznikowe ulic, chodnikdw, pobocza, ruch
lekkich samochodow ciezarowych, dostawczych.

e Klasa D400 (do 40 t) — jezdnie drog, pobocza oraz parkingi dla wszystkich rodzajow
pojozddw drogowych.

BETONIARNIA @
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PLYTY DROGOWE

Produkowane ptyty stuzg idealnie do utwardzania placdw oraz budowy drog dojazdowych. Nasze ptyty
drogowe sg wyjgtkowo wytrzymate, odporne na warunki atmosferyczne, a takze natezony ruch
drogowy. Wykonujemy je z zelbetonu. Ich zastosowanie wykorzystuje sie do wykonania drdg
dojazdowych na budowach oraz do budowy nawierzchni na placach skiadowych, a ftakze do
utwardzenia placéw magazynowych, parkingdw itp. Plyty mozna stosowac do budowy drég lokalnych
lub fymczasowych drog objazdowych przy budowie drég publicznych.

PLYTA DROGOWA OTWOROWA ,,)YOMB"”  Diugos¢c  szerokos¢  Grubosc Waga

100 cm 75cm 125cm 165kg

Produkowane zgodnie z Krajowg Ocena Techniczna
Zastosowanie:

Ptyta wykorzystywana jest do wykonan tymczasowych i statych,
nawierzchni drogowych i parkingéw.

PLYTA DROGOWA WIELOOTWOROWA Dlugos¢  Szerokoi¢  Grubos¢ Waga

175 cm 100 cm 15cm  512kg

Produkowane zgodnie z Krajowa Ocena Techniczna

Zastosowanie:
Ptyta wykorzystywana jest do wykonan tymczasowych i statych,
nawierzchni drogowych i parkingéw.

PLYTA DROGOWA PELNA Dlugoé¢  Szerokoi¢  Gruboié Waga
300 cm 150 cm 15cm  1500kg
300 cm 150 cm 18cm 1800kg
300 cm 150 cm 20cm 2000 kg

Produkowane zgodnie z Krajowa Ocena Techniczna

www.betoniarniakaczmarek.pl




PLYTY AZUROWE

PLYTA AZUROWA
Dlugos¢ Szerokos¢ Grubosé¢ Waga
75cm 50 cm 10cm 73 kg
90 cm 60 cm 10cm 105 kg

W standardzie betonowa, zbrojona na zamaowienie.

PLYTA AZUROWA ,,YAMBO”

OTWORY KWADRATOWE
Dlugosé Szerokosé Grubos¢ Waga llos¢ sztuk
na palecie
90 cm 60 cm 10cm 103 kg 12 szt
Produkowana zgodnie z normg PN-EN 1339:2005
Klasa betonu C30/37

Zastosowanie:

Ptyte wykorzystuje sie na drogi dojazdowe do garazy samochodoéw
osobowych, obtozenie skarp, parkingi itp.

PLYTY SKARPOWE
Dlugos¢ Szerokos¢ Grubos¢ Waga llo$é sztuk
na palecie
100 cm 50cm 5cm 40 kg 20 szt
STOPIEN PREFABRYKOWANY
Dlugos¢é Szerokos¢ Grubos¢ Waga llos¢ sztuk
na palecie
80 cm 34 cm 20cm  130kg 12 szt

Klasa betonu C25/30

Zastosowanie:

Petni funkcje roboczych schodéw skarpowych przy mostach

i wiaduktach. Przeznaczony jest dla stuzb drogowych pracujacych
przy konserwacji obiektu.

Plyta azurowa przeznaczona jest do budowy nawierzchni o matym natezeniu
ruchu, takich jak chodniki, parkingi a takze do wzmocnienia naturalnych zboczy.
Oproécz swojej wytrzymatosci ptyty tego typu wyrdznia estetyczny wyglgd. Idealnie
nadajg sie na wytozenie nasypdw przy drogach czy budowy parkingdw, poniewaz

bardzo dobrze odprowadzajg wode. Za ich pomocg mozna budowac réwniez
skarpy ziemne rowy i nasypy. Po utozeniu azurowa ptyta betonowa tworzy
nawierzchnie w postaci kraty, w ktérg najczesciej zasiewamy frawe lub wypetia
grysem. Powstaje wtedy rowna nawierzchnia, ktéra efektownie komponuje

sie z otoczeniem. Dostepne w kolorze szarym i czerwonym.




tANCUCH KOSTECKIEGO

WIZUALIZACJA ZMONTOWANEGO Zastosowanie:

LANCUCHA KOSTECKIEGO Zestaw trzech prefabrykowanych elementow betonowych,
Scisle ze sobg wspdtpracujacych, przeznaczonych

do wykonania budowli dla celéw regulacji ciekdw i
utrzymania trwatych koryt wod srodladowych.

Produkowane zgodnie z norma BN-79/8952-34
Klasa betonu B-25

G G -

ELEMENT ,, 0" ELEMENT , 0/2" ELEMENT , K"

Brytowy element owalny z dwoma otworami @ 12 Brytowy element w postaci walca kotowego Brytowy element w postaci walca
o wymiarach 60 x 15 x 15 V = 0,0212 m? prostego z otworem @ 12, o wymiarach @ 30 @ 10 dtugos¢ 15 V = 0,0012 m?
waga ok. 50kg dtugos¢ 15 V = 0,0089 m® waga ok. 21kg waga ok. 3kg taczacy w zestawie

otwory elementow ,0" i ,0/2".

MONSTER BLOCK Z ZAMKIEM

Bloki betonowe to tatwy i szybki sposdb na budowe takich konstrukcji jak np.:
Sciany powierzchni magazynowych, bokdw, zasiekdw, wiat i wielu innych.

Dlugoséé imm) Szerokosc imm; Wysokosé mmi Waga

1800 600 600 1450
1200 600 600 960
900 600 600 725
600 600 600 480

www.betoniarniakaczmarek.pl



KOLUMBARIUM

Zastosowanie:

Kolumbarium, znane takie jako mury urnowe,
stanowl rodza) budowli sepulkralng] przeznaczone]
do przechowywania urn z prochami zmarkych.
Obecnie, w #wigzku z rosnaca popularnoscig
praktyki kremacji oraz potrzebg oszczedzania
przestrzenl na cmentarzach, kolumbaria cieszg sie
coraz wiekszym zainteresowaniem.

Wymiary . .
a50x50x45cm % O

b 50 % 50 x 60 cm _.': =4
c50%50%75cm ] / 4 ‘

Typ Waga
DC-15 40kg 15¢cm
DP-15 20 kg

W dobie troski o srodowisko naturalne, w swojej ofercie posiadamy kompostowniki
betonowe na skoszong trawe i odpadki biodegradowalne. Kompostownik wykonany
jest z plyt betonowych z mozliwoscia montazu o dowolnych wymiarach.

Wymiary 94x37cm
Waga 25 kg
llos¢ szt. 22 szt
na palecie

BETONIARNIA @
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ELEMENTY

GROBOWCOW

Jestedmy producentami prefabrykowanych, betonowych piwnic grobowych do monfazu w uprzednio
wykonanym wykopie. Elementy sktadane sg na ,sucho”. Istnieje mozliwos¢ wykonania przegrody sanitarnej.

PLYTA BOCZNA POKRYWY GROBOWCA PLYTA BOCZNA
WIZUALIZACJA GROBOWCA 1 DLUGA Z FELCEM (SKLEPIENIE) KROTKA
232x25x6 87x43,5x6 100x25x6

75cm

PODSTAWA PLYTA BOCZNA DLUGA
WYMIAR ZEWNETRZNY:
szer 100cm x dtugos¢ 232 cm x wysokos¢ 75 cm

WYMIAR WEWNETRZNY:
szer 88cm x dtugos¢ 220 cm x wysokos¢ 70 cm

URNY

WYMIARY:

urna pojedyncza nr 1: 55x55x75cm
urna pojedyncza nr 2: 55x55x75/90cm
sklepienie urny: 55x55x4cm

element poziomujacy: 63x60x4

www.betoniarniakaczmarek.pl
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TOWAROWY —~ "~

&
BETON gl

BETON TOWAROWY STABILIZACJA KRUSZYWA
Transportowany otartym wozidiem Transportfowany betfonowozem CEMENTOWO_ PIASKOWA
Konsystencja potsucha Konsystencja ciekta
Rodzqj Rodzaje Rodzqj Rodzqj
c8/o cs8/no Stabilizacja 5 MPa Piasek
C12/15 C12/15 Stabilizacja 2,5 MPa Zwir 2 - 8 mm
€16/20 €16/20 Stabilizacja 1,5 MPa Zwir 8 - 16 mm
C20/25 C20/25 Zwir 31- 63 mm
C25/30 C25/30

C30/37

DODATKOWO NASZA FIRMA SWIADCZY UStUGI W ZAKRESIE

KOPARKO - tADOWARKI

tADOWARKA TELESKOPOWA

UStUGI ZAMIATARKA

UStUGI HDS

TRANSPORT ZESTAWAMI SAMOZALADOWCZYMI OD 3 DO 24 TON

REALIZUJEMY NIETYPOWE ZAMOWIENIA ELEMENTOW BETONOWYCH
WEDLUG PROJEKTU KLIENTA

KRUSZYWA Z ZUZLA STALOWNICZEGO

Rodzaqj

kruszywo frakcji 0-16 mm
kruszywo frakgciji 0-31,5 mm
kruszywo frakgiji 0-63 mm
kruszywo frakgciji 16-63 mm
kruszywo frakgcji 31,5-63 mm
kruszywo frakgciji 63-250 mm




NowoczeEsNvy ZAKLAD PRODUKCJ! J oGRODZIENIEC
BETO”" TOW‘HOWEGO ul. Kosciuszki 123c

\"791100 706
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TRUGCK ©®

Kaczmarek Truck jest dynamicznie rozwijajaca sie firma o ugruntowanej pozycji na rynku krajowym
i rynkach zagranicznych. Swiadczymy ustugi z zakresu sprzedazy samochoddw ciezarowych.

Doswiadczenie poparte bardzo dobrg znajomoscia i zrozumieniem branzy pozwala nam jeszcze lepiej
odpowiadac na potrzeby i oczekiwania naszych klientdw - matych, Srednich i duzych przedsiebiorcéw.

Oodkryj nasza oferte samochodéw ciezarowych 77 T
zobacz doskonate rozwigzanie dla Twojego biznesu.

Nasi doradcy :

kom.+48 513 100 706
(jezyk rosyjski, niemiecki, angielski)

www.Kaczmarektruck.autoline.com.pl



Kaczmare

ZAKEADY PRODUKCYJNE

ZAKEAD NR 1
Siedliszowice 66, 42-425 Kroczyce
NIP: 649 217 B8 B1

tel. +48 34 315 54 34
tel. +48 34 315 21 08

KIEROWNIK BIURA:
kom. +48 728 831 035

DZIAL SPRZEDAZY

kom. +48 795 994 955

kom. +48 602 566 101

kom. +48 6%4 570 101

kom. +48 730 601160

email: biuro@betoniarniakaczmarek.pl

ZAKEAD NR 2
Siedliszowice 67, 42-425 Kroczyce
NIP: 649 217 14 65

ZAKEAD NR 3
Siedliszowice Bé4b, 42-425 Kroczyce
NIP: 649 217 88 B1

ZAKEAD NR 4

Wytwdrnia Betonu Towarowego

ul. Kosciuszki 123c, 42-440 Ogrodzieniec
NIP: 649 232 11 &6

KIEROWNIK:
kom. +48 570 842 476

DZIAL SPRZEDAZY
kom. +48 791100 706
email: biuro@bkogrodzieniec.pl

facebook.com/betoniarniakaczmarek tiktok.com/@grupa.kaczmarek



