PAWILONY OGRODOWE

Z PREFABRYKOWANYCH PLYT BETONOWYCH

NIE WYMAGA POZWOLEN

BETONIARNIA
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OPIS

Nowoscia proponowang przez firme Betoniarnia Kaczmarek jest
seria pawilonéw gospodarczych przeznaczonych do sktadowania
sprzetu ogrodniczego, sprzetéw gospodarstwa domowego, rowe-
row itp. Budynek wykonany jest z prefabrykowanych elementow
betonowych. Konstrukcje nosng tworza zbrojone stupy oraz zbro-
jone ptyty imitujace kamiern naturalny, cegte lub deski. Konstru-
kcja dachu wykonana jest z heblowanego drewna. Poszycie dachu
wienczy gont bitumiczny, zabezpieczajacy dach przed przecieka-
niem. Producent przewidziat mozliwos¢ indywidualnego wyboru
wersji wykonczenia elewacji:

@ kamien ciosany
@ mur z cegiet
@ deska

Firma Betoniarnia Kaczmarek proponuje trzy warianty gabarytowe
pawilonow ogrodowych. Réznig sie one miedzy soba wielkoscig
zabudowy oraz ksztattem dachu:

Pawilon ogrodowy 3 - 216x422 cm, dach jednospadowy

O wygladzie posesji decyduje nie tylko
budynek mieszkalny, ale rowniez bu-
dynki gospodarcze oraz pomieszczenia
techniczne. Tam gdzie liczy sie szybkosc
prac budowlanych, oszczednos¢ kosztow,
trwatos¢ i bezpieczenstwo zastosowanie
z pewnoscig znajdg produkty firmy
Betoniarnia Kaczmarek.

SCHEMAT BUDOWY PAWILONU

DESKA WIENCZACA

POKRYCIE DACHU

DESKA WIENCZACA

WIAZAR KRATOWY SKRAINY

WIAZAR POSREDNI

MURLATA

PLYTA OKIENNA

StUP NAROZNY

StUP PROSTY

PLYTA SCIENNA 200 cm

FUNDAMENT

DRZWI
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ZALETY PRODUKTU

® JAKOSC

Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonywane s3g z wyselekcjo-
nowanych i najlepszych sktadnikow

@ BEZ POZWOLEN

Postawienie budynku nie wymaga projektu budowlanego oraz
zadnych decyzji czy pozwolen

@ BRAK TRADYCYJNEGO FUNDAMENTU

Tradycyjne technologie budowlane oznaczajg mozolne prace
ziemne, generujgce koszty. Prezentowana technologia firmy
Kaczmarek ogranicza sie do wykonania wykopdéw pod niewielkie
stopy fundamentowe. Tradycyjne tawy betonowe wymagajg
petnego szalunku oraz sporych ilosci betonu.

@ BRAK ELEMENTOW MUROWANYCH LUB ZALEWANYCH

Do tgczenia elementéw nie potrzeba zapraw. Stupy ktdre tworza
konstrukcje nosna posiadajg specjalny wpust umozliwiajacy
precyzyjny montaz ptyty. Wieniec spinajacy catos¢ tworzy belka
drewniana na ktorej opierajg sie wigzary kratowe.

® SZYBKI MONTAZ

Montaz catosci w praktyce zajmuje kilka dni. Jedynym etapem
wymagajacym czasu jest proces wigzania betonu przy stupkach.
@ PROSTA KONSTRUKCJA DACHU

Dzieki uproszczonej konstrukeji dachu oraz powtarzalnosci w pro-

dukcji wigzaréw kratowych mozliwe jest obnizenie kosztéw ich
wytwarzania.
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PAWILON OGRODOWY 1 (422x322 cm)

ZMAREK

=< KAC
1. Powierzchnia zabudowy - 13,5 m’ p prrommm

2. Powierzchnia uzytkowa - 12,4 m’
3. Kubatura - 31,6 m’

4. Sciany - ptyta betonowa zbrojona
5. Dach - konstrukeja drewniana

6. Pokrycie - gont bitumiczny

7. Drzwi wejsciowe - stalowe

BETONIARNIA

4 KACZMARER)
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ELEWACIE

260 cm

422 cm

&
v

elewacja frontowa elewacja boczna

elewacja tylna elewacja boczna

WYKAZ ELEMENTGW deska wiericzaca 1_4

1. Stupek narozny: 1) |deskowanie 12)
zakoriczony kotwa gwintowang - 4 sztuki, murfata ==
2. Stupek koricowy:

zakoriczony katownikiem - 2 sztuki

3. Stupek prosty:

zakonczony katownikiem- 3 sztuki

4. Ptyta scienna 200 cm - 14 sztuk

5. Plyta scienna 144 cm - 8 sztuk

6. Ptyta Scienna 100 cm - 8 sztuk

7. Plyta okienna - 2 sztuki

8. Drzwi wejsciowe - 1 sztuka

9. Wigzar kratowy posredni - 3 sztuki
10. Wigzar kratowy skrajny - 2 sztuki
11. Murtata 10x10 cm - 15 mb

12. Deskowanie - 17 m’

13. Pokrycie dachu 17 m’

14. Deska wienczgca 17 mb

wigzar kratowy posredni 9 )
= pokrycie dachu ) B
3) gont bitumiczny wigzar kratowy 1[]

skrajny

(7 ) ptyta okienna

1_l' stupek naroiny
( é | plyta $cienna 100 cm

| 3 ) stupek prosty ( i ptyta $cienna 200 cm
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INSTRUKCJA MONTAZU

PRACE POMIAROWE

Realizacja budowy pawilonu ogrodowego wymaga przeniesienia
na grunt jego potozenia zgodnie z projektem a co za tym idzie,
wymaga przeprowadzenia w terenie odpowiednich prac pomia-
rowych. Podstawowymi czynnosciami pomiarowymi jest odmie-
rzenie odlegtosci miedzy stupkami oraz wyznaczenie katow.
llustracja nr. 1 przedstawia sposob rozmierzenia stupkow beto-
nowych. Wymiary w kolorze czerwonym przedstawiajg odlegtosci
miedzy stupkami. Wymiary w kolorze czarnym to docelowe wy-
miary zewnetrzne scian pawilonu. Waznym elementem podczas
montazu jest wyznaczenie kata prostego miedzy scianami. Brak
doktadnosci w rozmierzeniu stupéw oraz katow oznaczac bedzie
problemy ze spasowaniem wiezby dachowej. Nalezy pamietac,
ze wszystkie stupy nalezy posadowi¢ na jednej wysokosci | w je-
dnym poziomie.

MOCOWANIE StUPOW

Do umocowania stupéw w gruncie nalezy uzy¢ betonu o klasie
wytrzymatosci minimum C20/25. Montujac stupy jednoczesnie
umieszczamy miedzy nimi pierwszg warstwe ptyt sciennych.
Taki system pracy eliminuje mozliwos¢ wystapienia btedu w po-
staci zbyt matych lub zbyt duzych odstepow miedzy stupami.
Po zwigzaniu betonu nalezy umiesci¢c miedzy stupami reszte

ptyt sciennych.

MONTAZ DACHU

Montaz dachu rozpoczynamy od przykrecenia do sfupdw drewnia-
nej murtaty. Zamocowanie utatwiajg stalowe kotwy zamontowane
w stupkach naroznych w postaci Sruby a na pozostatych stupkach
w postaci blachy katownika. Na murtacie stawiamy gotowe wigzary
kratowe. Odlegtosci miedzy wigzarami powinny by¢ réwne i wynosic¢
78 cm w osiach. Wigzary mocujemy do murtaty za pomoca blaszek
perforowanych. Wigzary przedni i tylny sa w catosci wypetnione
deskami. Do wigzaréw montujemy deski ktére tworzyc¢ beda pokry-
cie dachowe. Deski kryjemy gontem. Boki dachu wykanczamy de-

skami ozdobnymi.

MONTAZ BELKI PODWALINOWE]

1. Gwintowana kotew stalowa
2. Katownik stalowy
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INSTRUKCJA MONTAZU - ETAPY PRAC

R e

ETAP 1. Montaz stupéw betonowych ETAP 2. Montaz ptyt sciennych

ETAP 3. Montaz murfaty ETAP 4. Montaz wigzaréw dachowych

ETAP 5. Deskowanie ETAP 6. Montaz pokrycia dachu oraz drzwi
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PAWILON OGRODOWY 2 (322x322 cm) B(Kncz'm
1. Powierzchnia zabudowy - 10,4 m’ \. S BETONIARNIA

2. Powierzchnia uzytkowa - 8,8 m’
3. Kubatura - 24 m’

4. Sciany - ptyta betonowa zbrojona
5. Dach - konstrukeja drewniana

6. Pokrycie - gont bitumiczny

7. Drzwi wejsciowe - stalowe
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ELEWACIE
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elewacja tylna elewacja boczna
deska wienczaca ( 1_4 murtata '11 deskowanie | 12 wigzar kratowy pos'.redni{-. 9)

WYKAZ ELEMENTOW o
pokrycie dachu =

1. Stupek narozny: gont bitumiczny
zakoniczony kotwa gwintowang - 3 sztuki,

2. Stupek koricowy:

zakoriczony kotwa gwintowang - 1 sztuka
3. Stupek prosty:

zakonczony katownikiem- 3 sztuki

4. Ptyta scienna 200 cm - 10 sztuk

5. Plyta scienna 100 cm - 12 sztuk

6. Ptyta Scienna 191 cm - 4 sztuki

7. Plyta okienna - 2 sztuki

8. Drzwi wejsciowe - 1 sztuka

9. Wigzar kratowy posredni - 3 sztuki
10. Wigzar kratowy skrajny - 2 sztuki
11. Murtata 10x10 cm - 13 mb

12. Deskowanie - 13 m’

13. Pokrycie dachu 13 m’

14. Deska wienczgca 15 mb

wigzar kratowy | 10
skrajny

( Z ptyta okienna

slupek.kc.:r‘ncuwy

Z_l' stupek narozny

(5 ) plyta écienna 100 cm

= ('4) plyta {cienna 200 cm -
(3) stupek prosty | "= (6 ) ptyta écienna 191 cm
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INSTRUKCJA MONTAZU

PRACE POMIAROWE

Realizacja budowy pawilonu ogrodowego wymaga przeniesienia
na grunt jego potozenia zgodnie z projektem a co za tym idzie,
wymaga przeprowadzenia w terenie odpowiednich prac pomia-
rowych. Podstawowymi czynnosciami pomiarowymi jest odmie-
rzenie odlegtosci miedzy stupkami oraz wyznaczenie katdw.
llustracja nr. 1 przedstawia sposob rozmierzenia stupkéw beto-
nowych. Wymiary w kolorze czerwonym przedstawiajg odlegtosci
miedzy stupkami. Wymiary w kolorze czarnym to docelowe wy-
miary zewnetrzne $cian pawilonu. Waznym elementem podczas
montazu jest wyznaczenie kata prostego miedzy scianami. Brak
doktadnosci w rozmierzeniu stupéw oraz katow oznaczac bedzie
problemy ze spasowaniem wiezby dachowej. Nalezy pamietac,
ze wszystkie stupy nalezy posadowi¢ na jednej wysokosci | w je-
dnym poziomie.

MOCOWANIE StUPOW

Do umocowania stupéw w gruncie nalezy uzy¢ betonu o klasie
wytrzymatosci minimum C20/25. Montujac stupy jednoczesnie
umieszczamy miedzy nimi pierwszg warstwe ptyt sciennych.
Taki system pracy eliminuje mozliwos¢ wystapienia btedu w po-
staci zbyt matych lub zbyt duzych odstepow miedzy stupami.
Po zwigzaniu betonu nalezy umiesci¢c miedzy stupami reszte
ptyt sciennych.

MONTAZ DACHU

Montaz dachu rozpoczynamy od przykrecenia do stupow drewnia-
nej murtaty. Zamocowanie utatwiajg stalowe kotwy zamontowane
w stupkach naroznych w postaci Sruby a na pozostatych stupkach
w postaci blachy katownika. Na murtacie stawiamy gotowe wigzary
kratowe. Odlegtosci miedzy wigzarami powinny by¢ rowne i wynosic¢
78 cm w osiach. Wigzary mocujemy do murtaty za pomoca blaszek
perforowanych. Wigzary przedni i tylny sa w catosci wypetnione
deskami. Do wigzarow montujemy deski ktére tworzy¢ beda pokry-
cie dachowe. Deski kryjemy gontem. Boki dachu wykanczamy de-
skami ozdobnymi.

MONTAZ BELKI PODWALINOWE)

1. Gwintowana kotew stalowa
2. Katownik stalowy
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INSTRUKCJA MONTAZU - ETAPY PRAC

ETAP 4. Montaz wigzaréow dachowych
ETAP 6. Montaz pokrycia dachu oraz drzwi
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ETAP 1. Montaz stup
ETAP 3. Montaz murfaty
ETAP 5. Deskowanie




PAWILON OGRODOWY 3 (216x422 cm)

1. Powierzchnia zabudowy - 9,13 m’
2. Powierzchnia uzytkowa - 8,2 m’
3. Kubatura- 21,5 m’

4. Sciany - ptyta betonowa zbrojona
5. Dach - konstrukeja drewniana

6. Pokrycie - gont bitumiczny

7. Drzwi wejsciowe - stalowe

( B<KAC

ZMAREK )

BETONIARNIA
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BETOMIARNIA



ELEWACIE
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elewacja frontowa elewacja boczna
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elewacja tylna elewacja boczna

deskowanie 11/ 10 ~
murtata ‘= 2 . (8)
wigzar kratowy posredni. ©/

deska wieficzaca |13/

[ 3 ) stupek prosty

WYKAZ ELEMENTOW

1. Stupek narozny:

zakoniczony kotwa gwintowang - 4 sztuki,
2. Stupek koricowy:

zakoriczony katownikiem - 2 sztuki

3. Stupek prosty:

zakonczony katownikiem- 1 sztuki

4. Ptyta scienna 200 cm - 17 sztuk

5. Plyta scienna 87 cm - 12 sztuk

6. Ptyta okienna - 3 sztuki

7. Drzwi wejsciowe - 1 sztuka

8. Wiazar kratowy posredni - 4 sztuki
9. Wigzar kratowy skrajny - 2 sztuki
10. Murtata 10x10 cm - 13 mb

11. Deskowanie - 13 m’

12. Pokrycie dachu 13 m’

13. Deska wiericzaca 15 mb

pokrycie dachu 12)
gont bitumiczny

wigzar kratowy (9)
skrajny =

ph(ta okienna
\6)

(1) stupek naroiny

i
Z{Z’f il
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)
I y )
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( 2 stupek koricowy

.

drzwi 7 )
wejiciowe .
[ 4 ) plyta écienna 200 cm
|5 ) plyta $cienna 87 cm
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INSTRUKCJA MONTAZU

PRACE POMIAROWE

Realizacja budowy pawilonu ogrodowego wymaga przeniesienia
na grunt jego potozenia zgodnie z projektem a co za tym idzie,
wymaga przeprowadzenia w terenie odpowiednich prac pomia-
rowych. Podstawowymi czynnosciami pomiarowymi jest odmie-
rzenie odlegtosci miedzy stupkami oraz wyznaczenie katow.
llustracja nr. 1 przedstawia sposéb rozmierzenia stupkow beto-
nowych. Wymiary w kolorze czerwonym przedstawiajg odlegtosci
miedzy stupkami. Wymiary w kolorze czarnym to docelowe wy-
miary zewnetrzne Scian pawilonu. Waznym elementem podczas
montazu jest wyznaczenie kata prostego miedzy scianami. Brak
doktadnosci w rozmierzeniu stupow oraz katow oznaczac bedzie
problemy ze spasowaniem wiezby dachowej. Nalezy pamietac,
ze wszystkie stupy nalezy posadowi¢ na jednej wysokosci i w je-
dnym poziomie.

MOCOWANIE StUPOW

Do umocowania stupéw w gruncie nalezy uzy¢ betonu o klasie
wytrzymatosci minimum C20/25. Montujac stupy jednoczesnie
umieszczamy miedzy nimi pierwszg warstwe ptyt sciennych.
Taki system pracy eliminuje mozliwos¢ wystapienia btedu w po-
staci zbyt matych lub zbyt duzych odstepow miedzy stupami.
Po zwigzaniu betonu nalezy umiesci¢c miedzy stupami reszte
ptyt sciennych.

MONTAZ DACHU

Montaz dachu rozpoczynamy od przykrecenia do stfupow drewnia-
nej murtaty. Zamocowanie utatwiajg stalowe kotwy zamontowane
w stupkach naroznych w postaci sruby a na pozostatych stupkach
w postaci blachy katownika. Na murtacie stawiamy gotowe wigzary
kratowe. Odlegtosci miedzy wigzarami powinny by¢ réwne i wynosic¢
78 cm w osiach. Wigzary mocujemy do murtaty za pomoca blaszek
perforowanych. Wiazary przedni i tylny sa w catosci wypetnione
deskami. Do wigzarow montujemy deski ktére tworzy¢ beda pokry-
cie dachowe. Deski kryjemy gontem. Boki dachu wykanczamy de-
skami ozdobnymi.

MONTAZ BELKI PODWALINOWE)

1. Gwintowana kotew stalowa
2. Katownik stalowy
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INSTRUKCJA MONTAZU - ETAPY PRAC

ETAP 1. Montaz stupéw betonowych ETAP 2. Montaz ptyt sciennych

ETAP 3. Montaz murfaty ETAP 4. Montaz wigzaréow dachowych

ETAP 5. Deskowanie ETAP 6. Montaz pokrycia dachu oraz drzwi
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UWAGI

1. Producent nie odpowiada za uzycie pawilonu lub jego eleme-
ntéw niezgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem.

2. Producent zaleca montaz pawilonu przez wykwalifikowane
firmy monterskie posiadajace niezbedne doswiadczenie.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budo-
wlang oraz przepisami BHP

4. Treé¢ broszury stanowi wlasnosé firmy Betoniarnia Kaczmarek.
Kopiowanie tresci merytorycznej lub wizualnej bez zgody produ-
centa jest zabronione.

projektowo-reklamowa Jarostaw Wrébel tel. 665 139 566 www.propaganda.biz.pl

a

-

R O PAGAN DA Pracownia

Betoniarnia Kaczmarek
Siedliszowice 66
42-425 Kroczyce

tel. +48 34 315 54 34
tel. +48 34 315 21 08
fax. +48 34 315 54 36

Projekt i opracowanie P

GSM +48 728 831 035
GSM +48 694 570 101

e-mail: biuro@betoniarniakaczmarek.com.pl BETONIARNIA
www.betoniarniakaczmarek.com.pl

GSM +48 791 100 706 )
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